
Прочный и надёжный индукционный нагреватель!

H300 Turbo Нагреватель подшипников предназначен 
для нагрева деталей массой до 300 кг. Передвижные 
стойки поддерживают заготовку во время работы в 
турборежиме. Передвижной сердечник помогает на-
гревать заготовки вертикально и горизонтально. Его 
конструкция позволяет легко перемещать обогрева-
тель с помощью домкрата или вилочного погрузчика.

Функция турбо-нагрева

H300 Turbo 

Символьный LCD экран 

Пятиступенчатый регулятор мощности

Функция поддержания температуры

Функция выбора языка

Ваш H300 Turbo укомплектован следующим; 
• 3 сердечника стандартного размера;

40 x 40 x 430 мм,
60 x 60 x 430 мм,
80 x 80 x 430 мм.

• Магнитный датчик для контроля темпера-
туры
• Пара термостойких перчаток
• Руководство по эксплуатации

Комплектующие нагревателя:

ХАРАКТЕРИСТИКИ H300 TURBO

Передвижные стойки

H300 Turbo

Боковые отделения для всех сердечни-
ков



Мощность (кВа)                                                    12,4                   Блок управления                           Mикропроцессор  

Напряжение (В)                                                *220 - 240
 380 - 420 Screen Character LCD

Ток (A)                                                                      31 Степени регуляции мощности                         5      

Частота (Гц)                                                          50 - 60 Контроль времени (мин.)                           0 - 99  

Метал корпуса                                                      Cталь                 Регулировка температуры
 (ºC)         0 - 250      

Вес нагревателя (kг)                                              98                     Выбор температурной шкалыºF/ºC           Да

Maкс.вес нагреваемой детали (kг)                     300 Выбор языка                                                    Да

Maкс.диаметр нагреваемой детали (мм)          600 Звуковой сигнал                                              Да

Расстояние между опорами(HxW) (мм) 280 x 235 Функция поддержания температуры Да         

Tермодатчик         Да   Обратный отсчёт до запуска Да

Функция турбо-нагрева                                         Да    

Мин.диаметр детали для турбо-нагрева (мм)   150 Aвтоматическое размагничивание              Да

Стандартные сердечники (мм)
40 x 40 x 430
60 x 60 x 430
80 x 80 x 430

Дополнительные сердечники(мм)       По запросу 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Откройте для себя линейку индукционных нагревателей Fenixta!
*: Цикл нагрева будет дольше из-за более низкого входного напряжения.
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