
Специальный дизайн для чёрной и металлурги-
ческой промышленности!

Нагреватель подшипников H600V Turbo предназначен 
для черной металлургии. Горизонтально расположен-
ный сердечник позволяет нагревать подшипник вме-
сте с корпусом. Из-за тяжелых коромыслов не-
большая лебедка расположена сверху нагревателя. 
Конструкция вилочного погрузчика также применяется 
для того, чтобы сделать ваше устройство мобильным.

Функция турбо-нагрева

H600V Turbo 

Символьный LCD экран

Пятиступенчатый регулятор мощности

Функция поддержания температуры

Функция выбора языка

Ваш H600V Turbo укомплектован следующим;
 • 3 сердечника стандартного размера;
                  60 x 60 x 700 мм,
                  80 x 80 x 700 мм, 
                  100 x 100 x 700 мм.
• Магнитный датчик для контроля температуры 
• Пара термостойких перчаток
• Руководство по эксплуатации

Комплектующие нагревателя:

ХАРАКТЕРИСТИКИ FENIXTA H600V TURBO

Лебедочная система

H600V Turbo



Мощность (kВA)                                                     25 Блок питания                                   Mикропроцессор 

Напряжение (В)                                                *220 - 240
 380 - 420 Screen Character LCD

Ток (A)       62,5 Ступени регуляции мощности                         5     

Частота (Гц)                                                            50 - 60             Контроль времени (мин.)                            0 - 99 

Материал корпуса                                                 Сталь             Регулировка температуры
 (ºC)           0 - 250 

Вес нагревателя (kг)                                             380                  Выбор температурной шкалы(ºF/ºC)          Да

Maкс.вес нагреваемой детали (kг)                     600 Выбор языка Да

Maкс.диаметр нагреваемой детали (мм)          1200                Звуковой сигнал                                              Да

Расстояние между стойками (HxW) (мм)  420 x 355  Функция поддержания температуры  Да

Teрмодатчик                                                   Да Обратный отсчет до запуска                   Да

Функция турбо-нагрева                                           Да

Мин.диаметр детали для турбо-нагрева (мм)     185 Aвтоматическое размагничивание           Да

Стандартные сердечники (мм)
60 x 60 x 700
80 x 80 x 700

100 x 100 x 700 

Дополнительные сердечники (мм)       По запросу 

TЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Откройте для себя линейку индукционных нагревателей 
Fenixta!

*: Цикл нагрева будет дольше из-за более низкого входного напряжения.


